SCHEDA
PRODOTTO

Biocamino
Inside U 1000.1




INnside U000 1

misure : 1000mm x 500mm x 300mm
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montaggio : per installazione in
nicchia richiede incasso

misure : ( 1000mm x 500mm x
300mm )

vetro: ( 3 pezzi ), temperato 4mm

misure : ( 895mm x 200mm -2pezzi, 245mm x 200mm )
bruciatore : 500mm ( capienza 1L.)

tempo di combustione : 2-4 ore

tipo di bruciatore : onda ( fiamma regolabile )
materiale : acciaio verniciato a polvere

colore standard : nero

peso : 25kg

Dispone di un sistema di sfiato che impedisce I'accumulo di pressione sotto
il bruciatore in caso di tracimazione del combustibile. Grazie ad un
serbatoio aggiuntivo sotto il bruciatore, questo sistema impedisce anche la
fuoriuscita di combustibile dal biocamino. 11 telaio ¢ a filo con il
rivestimento del camino. Vetro scorrevole.

L'inserto in fibra di ceramica aumenta la sicurezza, oltre a prolungare e ottimizzare il processo di combustione. Lo sportello
scorrevole con maniglia permette un efficace e sicuro spegnimento del focolare e la regolazione dell'altezza della fiamma. Il
bruciatore ¢ certificato TUV.

mgnre

la magia del fuoco arriva dove vuoi tu...




